
PIANO PRIMO _ quota 28.30

PIANTA DI COPERTURA

PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E AMPLIAMENTO AL PROVVEDIMENTO
UNICO N._39_2021 DEL 30.03.2021, DEL FABBRICATO ESISTENTE CON DESTINAZIONE
CANTINA VINICOLA E PARTE  RESIDENZIALE,  SITA IN  LOC. PEDRAS DE FOGU NEL
COMUNE DI SORSO

ELABORATO: SCALA:

TAVOLA:

CONCESSIONE  IN SANATORIA N. 1523 del 07 GIU 2005  
PRECEDENTI AUTORIZZATI:

TIMBRO:

DATI CATASTALI:

SUB.

DATA:

1. 100

PROVVEDIMENTO UNICO N. 39 - 2021 DEL 30.03.2021

PROPRIETA':

SOCIETA' AGRI COLA TENUTE MEREU S.R.L.
LOCALITA' PEDRAS DE FOGU s.n.c.
07037 SORSO (SS)

FOGLIO  7 mapp. 122-167-175-179 ecc

FOGLIO  2 mapp. 31

COMMITTENTE:
Sig. Pusceddu Michela
(Soc. Agricola Tenute Mereu S.r.l.)

Agg. NOV. 2023

PROGETTISTI:

studio@fabionassuato.com
www.fabionassuato.com

via Brandolini 107
31029 Vittorio Veneto - Treviso

tel. - fax.  0438 941518
P.I.  03769530266

C.F.  NSSFBA66R26A266XFabio Nassuato Architetto
Ordine degli Architetti di Treviso n. 1225

progettista architettonico:

TIMBRO:PROGETTISTA ARCHITETTONICO:

Geometra
Alessandro Framingheddu

via Capotesta n. 1/49 centro Damasco,
07026 OLBIA (SS )
Tel. +39 347 5250058 -  Tel. 0789 24407
P.IVA 02152650905 - C.F. FRMLSN73M11G015O
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SUPERFICI UTILE RESIDENZIALE
1- Soggiorno pranzo Mq     24.05
2 - Camera personale Mq     16.00

Mq     13.60
Mq       4.88
Mq     12.35
Mq       5.75
Mq       2.45

3 - Wc

5 - Wc
6 - Camera personale
7 - Wc + anti wc
8 - Corridoio

Totale S.u. resid. Mq     95.60

4 - Camera personale
Mq       5.80

Spazio a doppia altezza

TERRAZZO

Mq  39.00
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Area di verde

WC
Mq 5.80

R.A.I Mq 0.60>(0.48)1/12

WC Mq 4.88
R.A.I Mq 0.60>(0.32)1/12

WC
Mq 5.75

LOCALE MENSA
DIPENDENTI
Mq 24.05

R.A.I mq 4.12> (3.00) 1/8

VANO
TECNICO

PASSAGGIO
IMPIANTI
SOTTO
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L=60
H=100

ANGOLO
COTTURA

LETTO
Mq 16.00

LETTO
Mq 13.60

LETTO
Mq 12.35

VERANDA
COPERTA

A CIELO
APERTO

R.A.I mq 11.55> (2.00) 1/8

R.A.I mq 11.10> (1.70) 1/8
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Mq 2.45

L=
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0
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0

R.A.I mq 4.50> (1.54) 1/8

ANTI

Spazio a doppia altezza

R.A.I Mq 0.60>1/12

LOCALE
RIPOSTIGLIO

Hm=2.45

Mq     10.729 - Ripostiglio

Mq 10.72
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SIMBOLO

QG

Q1

Q2

Q3

kWh

DEVIATORE

PRESA 230V 2P+T 10/16A (UNEL BIVALENTE)

PRESA 230V 2P+T 10/16A (BIPASSO)

PRESA (CEI EN 60309) 2P+T 230V 16A CON INTERBLOCCO
MECCANICO
PRESA (CEI EN 60309) 3P+T 400V 16A CON INTERBLOCCO
MECCANICO

INVERTITORE

SENSORE CREPUSCOLARE ENTRO CUSTODIA IP55

GRUPPO DI MISURA
CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO CON MODULO LED 14W IP4X
tipo DISANO GLOBO

ESTRATTORE A PARETE portata 90 mc/h

PULSANTIERA

PRESA TELEFONICA

PRESE TV

PROIETTORE A LED tipo Disano 3580 Volo stradale 36
led 45W 4000K 7412lm alimentato da rete ordinaria

F

ExIT

PROIETTORE A LED 50W

PLAFONIERA DI EMERGENZA CON PITTOGRAMMA - ExIT

PULSANTE

PRESA DATI

ELETTROSERRATURA

RILEVATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO A SOFFITTO

Q4

DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE

QUADRO ELETTRICO 1

QUADRO ELETTRICO 2

QUADRO ELETTRICO 3

QUADRO ELETTRICO 4

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO
SIMBOLO

M

DESCRIZIONE

MOTORE ELETTRICO

SENSORE DI PRESENZA PERSONE

PLAFONIERA DI EMERGENZA - autonomia 1h, SE

CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO CON MODULO LED 37W IP65
tipo DISANO HYDROLED
CORPO ILLUMINANTE CON MODULO LED 33W IP4X
tipo DISANO LED PANEL-R

IN CASO DI INCENDIO SARANNO OPPORTUNAMENTE SGANCIATI GLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI A SERVIZIO DELLA TRIBUNA SIA IN MODO MANUALE ATTRAVERSO
PULSANTE DI SGANCIO A ROTTURA DI VETRO SIA IN MODO AUTOMATICO ATTRAVERSO MODULO DI SGANCIO GESTITO DAL SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI:

1. QUADRO ELETTRICO GENERALE TRIBUNA (QGT) SORGENTE ORDINARIA; QUADRO ELETTRICO GENERALE TRIBUNA (QGT) SORGENTE ORDINARIA; ) SORGENTE ORDINARIA;
2. QUADRI DI STRINGA FOTOVOLTAICO (SB1, SB2, SB3, SB4) SORGENTE FOTOVOLTAICO;
3. SOCCORRITORE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZASOCCORRITORE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

P1

P2

P3

P4

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO
PIANO PIANO PRIMO QUOTA 28.30
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